
Минеральная виниловая доска Mineral Plus
Чрезвычайно прочная - для интенсивной эксплуатации



Структура
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Премиум защитный слой (УФ-лакозащита)
Износостойкий слой

Декоративный слой

Минеральная доска высокой 
плотности(1.900 kg!)

Нижний слой.

Новинка - минеральная основа выше износостойкость и более стабильна!
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Технические данные

Преимущества:

 100 % ! Водостойкий!  помещения любой влажности!

 100 % геометрическая стабильность !  не меняет формы под влиянием 
температуры и воды. 

 Рекомендована к беспрерывной укладке на помещения открытой 
площадью от 60м2 и выше без тепловых швов. 

 Минимальный расход материала

 Теплый и комфортный 

 Допускает небольшие неровности поверхности основания для пола.

 Возможность укладки на керамическую плитку без затертых швов 
шириной до 1,5 cm

 Единственный замковой виниловый ламинат пригодный для укладки в 
зимних садах и помещениях с витринными окнами.
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Технические данные

Размеры

 1.220 x 180 x 4,2 mm

 Защитный слой: 0,4 mm
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Технические данные

Особенности

 Более Экологичен: содержание ПВХ снижено на 60% по сравнению с обычным кварц-виниловым 
ламинатом.

 Минеральная основа  

 Уникальная замковая система быстрого монтажа

 Чрезвычайно прочные и стабильные замки (Прочность соединений : 330 Винил : 400 Ламинат : 480 
Mineral plus)

 Отсутствие усадки при воздействии окружающих факторов( вода, температура)

 Низкая монтажная высотаможет использоваться практически везде.

 Без формальдегидов
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Технические данные

 Класс истераемости 23/34/42:
для интенсивного использования в жилых ,коммерческих и промышленных  помещениях
(EN 16511:2014) (EN ISO 10582:2012
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Технические данные
Уровень качества

 стойкость к химическим веществам:

 стойкость к воздействию стульев и роликовых кресел:

 анти-скользящая безопасность:

 пожаробезопасность:

 светостойкость: 

 звукоизоляция:

 совместимость с  системой теплых полов, при 
максимальном нагреве поверхности до 27 °C

 теплоизоляция:

 стабильность размеров:

 класс износостойкости:

 остаточная деформация:

EN 423

согласно ISO 4918

R9, согласно DIN 51130

Bfl-S1(КМ2), согласно EN 13501-1 

> 6, согласно ISO 105-B02

-7 dB, согласно EN ISO 10140

+

0,026 m2 K/W

EN ISO 23999

Т,  согласно EN 660

0,03 мм,  согласно EN ISO 24323-1
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Технические данные
Разрешения/стандарты

 Соответствует Евро стандартам и нормам ( СЕ)

 Главный немецкий надзорный орган по строительству – сертификат  DIBt
(Немецкий институт строительной техники)

Гарантия 

* *


